electrocloracion salina
Modelos domesticos SMC10-SMC15-SMC20-SM(C30

@ Nueva fuente de alimentacion sellada de alto

rendimiento.

& Eliminacion de ventilacion por aire forzado: gran resis-
tencia a atmasferas corrosivas y disminucion notable

de averias.

@ Nueva interfaz de manejo muy sencillo con pantalla

LCD retro-iluminada.

@ Nueva fijacion mural con soporte independiente en

acero inoxidable.

@ (Cable de alimentacion desconectable que permite

rapiday facil intervencion.

@ Conexion de célula sin tuercas mediante conector

estanco en termo caucho.

@ Incluye software y electrénica de medida y control

de pHy Redox.



Forma de “t” que permite
una facil instalacion

~ |
Vaso en policarbonato transparente —L

Hidrodindmica mejorada que
reduce la incustracion de cal

Bornes anti-corrosion sobre

inyectados con polietileno (Cassette transparente que

facilita su inspeccion

Electrodos desplazados para favorecer el
flujo de agua

Rosca bi-material que
mejora el agarre

Doble sellado de célula

MODELO

Produccion de cloro

10gr/h

15gr/h

20qr/h

30qr/h

Volumen recomendado

0-30m’

30-50m?

60-90 m?

100-150 m?

Concentracion de sal

3gr/L-aguade mar

3gr/L - aguade mar

3gr/L-aguade mar

3gr/L-aguade mar

Duracion célula

14.000 h

14000 h

14.000 h

14.000 h

Caudal maximo de agua

450 /min

450 /min

450 /min

450 /min

Presion maxima

480 kpa

480 kpa

480 kpa

480 kpa

Caida de presion

2,5 kpa

4 kpa

5kpa

5kpa

Voltaje de salida max. 24 \DC 24 \IDC 24 \DC 24 \DC
Corriente de salida 1,5amp 2,5amp 3,5amp 5amp
Alimentacion 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC
Consumo eléctrico 125 Watt 140 Watt 150 Watt 200 Watt
Dimensiones vaso 240 x 104 mm 240 x 104 mm 240 x 104 mm 240 x 104 mm
Material bastidor célula Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato
Material electrodo Titanium grade 1 Titanium grade 1 Titanium grade 1 Titanium grade 1
Ciclo de polaridad Programable 1a12h Programable 1a12h Programable 1a12h Programable 1a12h
Tuberia 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Peso 4,5kg 4.5kg 4.,5kg 5kg
Dimensiones embalaje 600 x 350 x 150 mm 600 x 350 x 150 mm 600 x 350 x 150 mm 600 x 350 x 150 mm
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