EFICIENTE Y DURADERA, AHORA
DISPONIBLE EN VELOCIDAD VARIABLE

- Facil retrocompatibilidad: reemplace su bomba
MaxFlo® de velocidad simple por una de velocidad
variable para consequir un mayor ahorro energético

- Motor de imédn permanente: proporciona una
eficiencia superior, mayor durabilidad y rendimiento

- Velocidad ajustable: seleccione velocidades de
filtracion entre 900 y 3000 RPM para un rendimiento
Optimo y menor consumo de productos quimicos

- Funcién "Quick Clean™ limpieza rapida con un clic

& @] (&

Motor de iman Bajo Conexiones
permanente hsdraulicas

incluidas

Datos Técnicos

Temp. mdx. agua ' 35°C
: | “Aisi 304, compatible con tratamiento salino
Sello mecénico | (clorador salino)
Caracteristicas motor-variador Clase F, IPXS, 50/60 Hz

Cuerpo / rodete / cesto / tapa | PP+GF+LATON/PPO(Noryl*)+LATON/ABS/PC
Tamafio del prefiitro | 1L

O HAYWARD

ANOS DE GARANTIA

Promocion Lanzamiento Feria Barcelona 2025

Bomba Velocidad Variable Hayward MaxFlo 1 Cv

Precio normal Neto 390€

Oferta hasta 28 Noviembre 2025:
* 1unidad 333€

* 3unidades 999€ + 1 gratis

HAY-100-0192

* Modelo 1CV
RENDIMIENTO HIDRAULICO CONSUMO

Presién (mbar) Potencia de entrada (W)

Caudal (m*/h)

Caudal (m*/h)
¥ Potencia | Dim. A | Peso |Conexién o P1M - Polv‘nrm oo Cantidad "
Valooided v | (mm) | (k) | o(mm) | Caudal agua® |(Consumo masime "’:3"'{;,';‘1?31‘ Ar,l‘f":‘"" por palet s
MAXFLO®VS 900 -3000 RPM 1 4 | 13 so |@10m13Smh 950

@8 m 15 morh 20 42 2 SP181IVS



