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CONOCE A LA FAMILIA

Salude a la familia completa de caudalimetros FlowVis®. Con mas modelos con certificacion NSF 50 y una
exactitud mucho mas alta que otras marcas de caudalimetros, usted estara muy contento de haberlos

conocido.

N

FV-C FV-C-15 FV-C-S FV-C-Saline
Unidad completa 2 x Unidad completa 1.5” Unidad completa 2 x Unidad completa 2 x
2.5” con escala GPM con escala GPM 2.5” para aplicaciones 2.5” para tanques de
Certificacion NSF 50 de seguridad con escala flotacion con escala GPM.

GPM. Certificacion NSF 50 Certificacion NSF 50

FV-C-L FV-C-15-L FV-C-L-40MM FV-C-L-50MM
Unidad completa 2 x Unidad completa 1.5” Unidad completa Unidad completa
2.5”7 con escala LPM. con escala LPM 40mm con escala 50mm con escala
Certificacion NSF 50 LPM LPM

FV-3 FV-4 FV-3-L FV-4-L
Unidad completa 3” Unidad completa 4~ Unidad completa 3” Unidad completa 4
con escala GPM con escala GPM con escala LPM con escala LPM
Certificacion NSF 50 Certificacion NSF 50 Certificacion NSF 50 Certificacion NSF 50

FV-J-R FV-J-R-15 FV-P-R FV-P-R-15
Recambio para vdlvula Recambio para vdlvula Recambio para valula Recambio para vdlvula
de 2 vias 2 x 2.5” Jandy® de 2 vias 1.5” Jandy® de 2 vias 2" x2.5” de 2 vias 1.5” Praher®
con escala GPM con escala GPM Praher® con escala con escala GPM

GPM



Caudalimetros FlowVis®:

< : UNA REVOLUCION EN LA
MEDICION FIABLE DEL CAUDAL

Ingenioso en concepto e impecable en su
funcionamiento, FlowVis® esta revolucionando
la forma en que, tanto los propietarios de

piscina como los profesionales, miden el caudal.

FlowVis® es el caudalimetro mds preciso, fiable y
certificado por la NSF que se ha desarrollado nunca
para piscinas, spas, fuentes y atracciones acuaticas.

El caudalimetro patentado FlowVis® esta disponible
ahora en configuraciones de 157, 2", 2.5”, 3", 47,

40mm y 50mm con modelos adicionales disefiados
especificamente para aplicaciones de sustitucion,
seguridad y salinas.

El concepto patentado permite que los modelos
de FlowVis® se instalen junto a otros accesorios
sin necesidad de tuberias rectas FlowVis® también
puede ser instalado horizontalmente, verticalmente
e incluso al revés.



VELOCIDAD VARIABLE-
CONOCE L CAUDAL

Instalar una bomba de velocidad variable para ahorrar
energia es un buena idea, pero la Unica manera de
saber a qué velocidad programar la bomba es
conociendo el caudal. FlowVis te permite:

Consiga el verdadero
potencial de ahorro de
energia de su bomba

. Maximizar el ahorro energético potencial de velocidad variable
conociendo el caudal.

. Obtener una limpieza de superficie

Ajustar las velocidades
adecuada

de la bomba sin un

+ Reducir los costes en productos quimicos medidor de caudal

o N exacto es simplemente

+ Mantener la piscina limpia :
hacer conjeturas

. Garantizar la eficiencia de calentador

« Lograr un posicionamiento preciso y
repetible de las valvulas

Con el fin de conseguir los requerimientos, es esencial establecer cual es el caudal necesario. Si el ajuste
del caudal es demasiado alto se utilizara mas energia de la requerida, si el ajuste del caudal es demasiado
bajo el resultado sera una piscina sucia. Como se muestra en la siguiente tabla, el usar FlowVis® para ajustar
con precision la velocidad requerida de la bomba dara como resultado el reembolso econémico en sélo un
aflo.

| 1829 | 2000 | €104 | 2400 |

2195 2400 €187 2800

(#) Vielocidad optima de la bomba para lograr una filtracion efectiva y el mdximo ahorro de energia.
*Datos basados en los costes normales de energia, tiempos de funcionamiento habituales y bomba de velocidad variable frente a bomba
de velocidad simple

MINIMA PERDIDA DE CARGA

Tabla de pérdidas

FlowVis® tiene un pequefio o moderado impacto dependiendo de los modelos:

Min. Caudal Punto medio Max.Caudal

FV-C-Saline

Como se puede ver en la tabla, FlowVis® genera una pérdida de carga muy inferior a un tipico codo de 90°.
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FPS INDICADO EN BEZHINb[7:\o]eX=NN FPS INDICADO EN 50
Todos los modelos de FlowVis® VERDE AMARILLO ROJO 40
incluyen una indicacion de velocidad

k{1)
<1.52 MPS 1.52 - 2.74 MPS >2.74 MPS 20
en escala GPM/LPM. Esta indicacion

de velocidad aparece en barras 25"

rojas, amarillas y verdes al lado de las lecturas de GPM /LPM, y muestran el caudal en pies por -
segundo (MPS).
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- 5 aflos de garantia frente a rotura

. Escala facil de leer en GPM o LPM con

- Flexibilidad de instalacion, sin necesidad de ountos clave de velocidad (MPS)

15x tuberia recta.

- Seis modelos diferentes con certificacion - Un concepto de caudalimetro macizo que
NS= proporciona una precision sorprendente
. Fabricado en USA - No se obstruye, no tiene péndulo ni hélice

&

REPOSICION PRECISO

FACIL DE USAR

REDUCE QUIMICOS

FlowVis® es facil de FlowVis® esta La utilizacion de la

instalar y no requiere
calibracién, por lo
que es extremada-
mente facil de usar.

Opciones de modelo

disponible como
unidad completa
pre-ensamblada,
y también para
reposicion.

bomba de la piscina
con un caudal de-

masiado alto supon-
dra el aumento de

quimicos y de costes.

FlowVis®puede
ser instalado en
cualquier posicion y

FlowVis® cuenta con
un 95% de precision
en toda su gama de

cerca de cualquier
otro elemento de las
tuberias.

modelos.

FV-C

FV-C-S

FV-C-Saline

FV-C-15

GPM

GPM

FV incluyendo el cuerpo de la valvula

FV incluyendo el cuerpo de la valvula

FV incluyendo el cuerpo de la valvula sin valvula anti-retor-

no

FV incluyendo el cuerpo de la véalvula, sin valvula anti-retor-

FV-CL FV incluyendo el cuerpo de la véivula

FV-C-15-L

FV mcluyendo el cuerpo de la valvula

| 50mm 6 65mm

FV-C-L-50MM

FV incluyendo el cuerpo de la valvula

| |
—“—
|

FV-4

I I I
__
| |

FVJ-R-15

FV completa Incluyendo Te

Reposicion para cuerpo de valvula Jandy®



CARACTERISTICAS

Flexibilidad de instalacion,
se instala horizontalmente,

MODELOS 1.5”,

2”, 2.5”, 40mm,
50mm

MODELOS
34"

ESPECIFICACIONES

Escala caudal GPM

1.5, &2” /25", 3
40mm, 50mm

10-90 (1.5”) /10-
10 (2 / 2.5%) 90-220 160-300

38-341(1.57) / 38-

verticalmente o incluso Sl Sl Escala caudal LPM R , 341-833 606-1136
) ) 416 (27 /2.5
al revés. No es necesaria
tuberia recta 15 x Indicacion de Consulte los datos de velocidad en este
velocidad folleto

Presion

50 PSI/ 3.44bar

Incluye funcionalidad de la S|
véalvula de retorno

FV-C, FV-C-S, Pérdida de carga Ver tabla de pérdidas en este folleto
NSF 50 ) S|
FV-C-Salino 0"(L3)/

Tuberia recta antes | | 0 (L3)/

Tuberia recta después —

Porcentaje precision 97.9%

Claro, con escala de facil
lectura en GPM / LPM
opcional con puntos claves
de velocidad(FPS)

Tiempo nstalacion estandr

;Requiere calibrado? | NO | no

Garantia de rotura 5-afios 5-afios

98.15% 98.7%

Los siguientes modelos tienen certificado NSF 50:
MODELO TUBERIA RECTA ENTRE CODOS DE 90°

FV-S | L1 | L1

FV-Salino

FV-C-L | L1 | L1

FV-4 L3

Fabricado en USA | i | i

Recambio de muelle | 7-afios | 7-afios

Disefio Unico que mantiene
la exactitud del caudal adn
habiendo aire a causa de
fuga en la aspiracion.

NSF 50 Niveles medios:

Nivel 1(L1) - La media de los valores absolutos de todas las desviaciones en
un solo punto debe ser <2%. Las desviaciones en un punto no excederdn
+/- 4%.

Nivel 2 (L2) - La media de los valores absolutos de todas las desviaciones
en un solo punto debe ser <5%. Las desviaciones en un punto no excederdn
+/- 7.5%.

Nivel 3 (L3) - La media de los valores absolutos de todas las desviaciones
en un solo punto debe ser <10%. Las desviaciones en un punto no
excederdn +/-12.5%.

;Requiere abrazadera?

FlowVis® esta protegido por U.S. Patent No. 8,800,473

DISPONIBLE EN:

Nivel (L4) - La media de los valores absolutos de todas las desviaciones en
un solo punto debe ser <12.5%. Las desviaciones en un punto no excederdn
1/- 15%.

Nivel 5 (L5) - La media de los valores absolutos de todas las desviaciones
en un solo punto debe ser <15%. Las desviaciones en un punto no
excederdn +/- 20%.

3545 SILICA ROAD, SYLVANIA, OH 43560 USA @ WWW.H2FLOW.NET @ TEL: +1.419.8417774 @ FAX:+1.419.517.9900

Caudalimetros @ Variadores de frecuencia @ Dispositivos anti-atrapamiento

Todas las marcas registradas H2flow son propiedad de H2flow Controls, Inc. FlowVis® es un producto patentado, U.S. Patent No.
8,800,473 y el nombre FlowVis® es una marca registrada propiedad de H2flow Controls, Inc. Se prohibe cualquier uso de los nombres
' \ H2flow Controls, Inc. o FlowVis®, el logo de la gota de agua H2flow o las im&genes de los productos FlowVis® sin el consentimiento
escrito de H2flow Controls, Inc. y sus representantes.
HzﬂOW Debido a que H2flow continda desarrollando sus productos y servicios, H2flow se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
y caracteristicas del producto sin previo aviso. Péngase en contacto con H2flow o visite www.h2flow.net para obtener las versiones
mas actualizadas de nuestros folletos de producto. H2flow es una empresa que ofrece igualdad de oportunidades..

FV Rev.2.9.3 © 2017 H2flow Controls, Inc. All rights reserved.



